TEATRO SOCIALE DI CANZO — SCHEDA TECNICA . 13 gen. 2017 ure

22035 Canzo piazza Giuseppe Garibaldi cv. 10 —via Alessandro Volta cv. 2

Dimensioni palcoscenico

Larghezza palcoscenico (da colonna a colonna) m 10,20

Profondita palcoscenico (dalla linea del sipario al muro di fondo) m 6,40
Profondita proscenio m 1,60
Larghezza boccascena (da muro a muro) m 6,48
Larghezza boccascena (sipario) m 6,18
Altezza boccascena, arlecchino parzialmente regolabile m 4,90
Distanza prima “americana” dal sipario m 0,40
Declivio palcoscenico 5%

Altezza sottopalco (sotto ribalta) m 2,10
Altezza sottopalco massima m 2,20
Profondita sottopalco m 2,85

Altre caratteristiche

Il palcoscenico non é botolabile Bocca suggeritore m 0,55x0,55
Mantegni fissi — ballatoio n.1

Altezza graticcia a livello sipario m 7,44

Altezza graticcia fondopalco m 7,07

Altezza ribalta dalla platea m 1,06

Distanza ribalta sipario m 1,45

Attrezzature elettriche

Potenza disponibile 30 Kw —380V /220 V 12 rit. 16A palco

Fasi 3+neutro+terra. Allacciamento tramite prese di sicurezza 10 rit. 16A balconata

Carico massimo ammissibile Dotazione proiettori palco 2 dimmer 6 ch x 2,4 Kw
Palcoscenico 12 PC1 Kw Presa 63A max 30 Kw -->dimmer
220 Kg/mq non di punta, ma ripartito 6 PAR64 — lampada CP60 VNS Presa 32A -->quadro 4x16A
Stangoni e strutture (americane) Balconata Presa 32A -->quadro 4x16A
Massimo 56 Kg cad.una compreso peso 3x2 PC1Kw Balconata

proprio della struttura 1x IN DMX 5P 5x2rit.16A+2x16A servizi lato sx
Materiale audio e video

mixer (XLR IN + XLR OUT) ciabatta --> 6
2+2 casse amplificate DMX OUT + ciabatta 12+4

1 Radio microfono ciabatta (12 IN XLR + 4 XLR OUT)

Microfoni ad archetto

Lettore CD balconata

Lettore DVD ciabatta 12+4 lato sx

Videoproiettore con telo gia posizionato m 5x5

Camerini

Piano palcoscenico con servizio dedicato ma non direttamente collegato

Sottopalco n. 1 camerone m (9,90 x 1,70) con doppi servizi

Sartoria, scenografia e personale tecnico

Il Teatro non dispone di reparti interni o di personale specializzato

Il piano di carico delle scene (palco) si trova a quota + 2,15 dal piano di scarico, raggiungibile tramite scivolo largh. 120 cm

Parcheggi

Il Teatro NON & dotato di parcheggi. Gli autocarri e gli automezzi della compagnia, finite le operazioni di scarico e carico, dovranno
allontanarsi, per lasciare libera I'area utilizzata quale sfogo delle uscite di sicurezza dell’edificio pubblico. E' ammesso
parcheggiare eccezionalmente un solo autoveicolo, nella posizione indicata nella planimetria allegata alla presente scheda, al di
fuori dalle predette vie di fuga.




Limitazioni e divieti

Quota graticcia

Il camminamento sopra la graticcia & permesso solo a due addetti che operano contemporaneamente (massimo 180 Kg di carico
accidentale). Occorre camminare, qualora non correttamente imbragati e agganciati alla struttura, in corrispondenza della
sottostante struttura primaria (capriata principale) e secondaria (travi che sorreggono i listelli della graticcia), evitando di
camminare direttamente sui soli correnti. L’accesso al piano sottotetto, sopra il velario, & severamente vietato A TUTTI.

Quota ballatoio/mantegno

Per le operazioni di movimentazione delle quinte e dei tendaggi, & permesso solo a due addetti di sostare in contemporanea sul
ballatoio (massimo 180 Kg di carico accidentale).

Carico massimo ammissibile

Palcoscenico

220 Kg/mq non di punta, ma ripartito

Stangoni e strutture (americane)

Massimo 56 Kg cad.una compreso peso proprio della struttura

Numero dei posti a sedere e massima capienza dell’edificio pubblico

” numero del posti a Sedere é ﬁSSatO in 126 (Centoventisei posti). s sk s ke ke ok o sk sk ke 3k ok o sk ok ok ok ke sk sk ok ok ok sk ok ok ok ke ke ok ke ok 3k ok 3k ke e ok o ke ke ke Sk o sk ke e o o ok ek

Il numero degli addetti al servizio, non presenti in sala, & fissato in 8 (otto) persone. *****kkkxkkbkbkkbbkdakhhdikhipihkihs

La capienza massima del palcoscenico (attori, addetti, personale di servizio), in funzione delle via di fuga, & fissato in 30 (trenta).
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